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ELENCO PREZZI

OGGETTO: | Computo metrico Asfalto Strada di Astancolle

COMMITTENTE: | Comune di San Venanzo

Data, 14/06/2023

IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
17.01.0040

Nr. 2
17.02.0080.0
03

Nr. 3
18.04.0130.0
01

Nr. 4
18.04.0162.0
01

Nr. 5
19.01.0021.0
01

Nr. 6
19.02.0043

Nr. 7
19.02.0141

Nr. 8

19.04.0010

Nr. 9
19.04.0020.0

SCAVO PER FORMAZIONE CASSONETTI E/O FOSSI. Scavo per formazione di cassonetti stradali /o fossi di guardia con mezzi
meccanici. Sono compresi: il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali
sovrastrutture per pavimentazioni stradali, o simili; il taglio di alberi e cespugli; l'estirpazione di ceppaie; il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale di risulta su rilevato, o nell'ambito del cantiere, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.E' escluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza.

euro (sei/33)

CANALI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO. Canali realizzati con elementi prefabbricati in calcestruzzo classe 300, a sezione
rettangolare e pianta trapezia, della Iunghezza di circa cm 120 ciascuno, dello spessore di cm 8, armati con almeno n. 8 ferri del
diametro di mm 8 e relative staffe del diametro di mm 6 e n. 4 ganci per il sollevamento e la posa in opera mediante un mezzo
meccanico, forniti e posti in opera. Sono compresi: lo scavo; la preparazione del piano di posa con Ietto di sabbia compattata dello
spessore minimo di cm 10; il rinterro compattato sui fianchi; la regolarizzazione delle sponde per almeno una fascia di m 1,50 su
ciascun lato con pendenza verso il canale; i risalti trasversali ogni m 2,00/3,00 circa in corrispondenza di ogni immissione di canalette
in modo da evitare che si formino ruscellamenti parallelamente all'asse del canale stesso; Ia sovrapposizione degli elementi
consecutivi per non meno di cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre  per dare I'opera finita. Misurati per Ia
Iunghezza dell'asse senza tenere conto delle sovrapposizioni. Con sezione minima di cm 50x50 senza risalto.

euro (centoventitre/50)

SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI. Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; 1'elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di calcestruzzo ; la riposa in opera dei
chiusini o caditoie precedentemente rimossi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Per pozzetti di dimensioni
interne da cm 40x40 a cm 70x70.

euro (sessantasette/10)

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE DI LUCE QUADRATA (O RETTANGOLARE) CLASSE DI PORTATA D400. Chiusino in
ghisa sferoidale di luce quadrata (o rettangolare), a norma UNI EN 1563, prodotto secondo la norma UNI EN 124:1995 in stabilimenti
ubicati in Paesi appartenenti alla Comunita Europea e certificati a Garanzia di Qualita secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000,
avente classe di portata D400 e recante il marchio di certificazione di prodotto di ente terzo accreditato e il marchio di conformita
UNL 11 chiusino sara rivestito con vernice protettiva idrosolubile, atossica e non inquinante e costituito da: Telaio quadrato (o
rettangolare), con apposita sagomatura ad “U” per agevolare la tenuta idraulica, con base maggiorata e bordo continuo, rinforzato con
nervature e sagomato per un corretto ancoraggio al letto di posa ed alla testa del pozzetto, avente altezza minima mm100 e denti di
ritegno per I’aggancio al coperchio. Coperchio quadrato (o rettangolare) con superficie antisdrucciolo e sistema antiristagnamento
delle acque meteoriche, munito di asole non passanti per facilitarne I’apertura con un comune utensile e dotato di sistema di aggancio
ai denti di ritegno del telaio in grado da garantire I’antisfilamento da chiuso e la silenziosita del sistema. Sulla superficie superiore del
coperchio deve essere riportata la marcatura EN 124, la classe di resistenza, il nome del produttore, il marchio di certificazione di
prodotto di ente terzo accreditato, il marchio di conformita UNI ed eventuale scritta identificativa richiesta dalla Direzione Lavori.
Chiusino quadrato con resistenza a rottura di t 25,0

euro (quattro/93)

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.
Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o pietrischetto mediante idonea macchina
fresatrice. Sono compresi: la rimozione del materiale fresato; il carico, il trasporto a discarica e/o a rigenerazione; la pulizia del piano
viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura fino a cm 5.

euro (zero/65)

SOTTOFONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI INERTI, PROVENIENTE DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI
RIFTUTI INERTI. Sottofondazione stradale con materiali inerti, proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, fornita e
posta in opera. Il prodotto deve essere scevro da materiale organico, terreni argillosi ed ogni altra impurita, con test di cessione
conforme a quanto previsto dal D.M. 5 febbraio 1998 ed avente caratteristiche conformi alle norme CNR-UNI 10006:2002. Sono
compresi: lo stendimento, la lavorazione, la compattazione degli strati per raggiungere il 90% della prova AASHO realizzata per
sovrapposizione di strati nel seguente modo 1- primo strato di separazione del terreno vegetale, mediante pezzatura 0/10 di spessore
minimo di cm.5; 2 secondo strato con pezzatura 30/70, dello spessore minimo di cm 20; 3 terzo strato di intasamento con pezzatura
0/30 dello spessore minimo di cm 20. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (diciannove/36)

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA CON MATERIALI INERTI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO
DEI RIFIUTI INERTI Preparazione del piano di posa con materiali inerti provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti.
Piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondita media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei
cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa,
compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densita prescritta, il riempimento dello scavo e il compattamento dei
materiali all’uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente e di il costipamento prescritto compreso ogni
onere.Con I'impiego di materiali idonei provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti per la formazione di rilevati
compresa la fornitura dei materiali stessi. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare I’opera finita.

euro (venti/57)

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE. Conglomerato bituminoso per strato di base con le caratteristiche di
cui alle norme C.N.R., fornito e posto in opera. Sono compresi: la stesa con vibrofinitrice; la compattazione a mezzo di rullo tandem
di idoneo peso; la mano d'attacco con emulsione bituminosa al 55% con dosaggio non inferiore a Kgxmgq 0,70. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (uno/83)

CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato a caldo con idonei

cad

kg

mgxem

mgxem

123,50

67,10

4,93

0,65

19,36

20,57

1,83
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unita
di
misura
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UNITARIO

01

Nr. 10
19.04.0030.0
01

Nr. 11
19.04.0030.0
03

Nr. 12
19.04.0074.0
01

Nr. 13
19.04.0074.0
02

Nr. 14
19.05.0060.0
01

Nr. 15
19.05.0060.0
02

impianti con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera. Sono compresi: la stesa con idonee macchine vibrofinitrici; la
compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
euro (due/54)

CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei
della I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo con idonei impianti, con bitume di prescritta penetrazione non inferiore
al 5% del peso degli inerti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la fornitura e la stesa del legante di ancoraggio in ragione di
Kgxmgq 0,70 di emulsione bituminosa ER55; la rullatura a mezzo di rullo non inferiore a t 8; l'eventuale fornitura e spandimento al
termine della rullatura di un leggero strato di additivo per tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per carreggiate.

euro (due/89)

idem c.s. ...finito. Per ripristini conseguenti a passaggi di canalizzazioni con stesa eseguita a mano.
euro (quattro/25)

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI DI USURA ANTISDRUCCIOLO (SPLITTMASTIX ASPHALT). Conglomerato
bituminoso per strati di usura antisdrucciolo, costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie frantumati con coefficiente di
levigabilita accelerata CLA maggiore di 0,44 e perdita al peso Los Angeles minore del 20 %, di sabbie di frantumazione ed additivo,
impastata a caldo con apposito bitume modificato in quantita tra il 6,0% ed il 6,5% del peso degli aggregati e con 1’aggiunta di fibre
vegetali (cellulosa) o minerali (vetro). Si deve adottare una curva granulometrica continua mm 0/15, formulata in maniera tale da
ottenere i valori dei vuoti residui e di stabilita sotto specificati. Lo strato deve avere uno spessore di cm 4-5. La stabilita Marshall non
deve essere inferiore a kg 900 ed il valore della rigidezza Marshall (rapporto tra la stabilita in kg e lo scorrimento in mm) deve, essere
maggiore di 300. La resistenza a trazione indiretta a 25°C non deve risultare inferiore a kg/emq8. Gli stessi provini
per i quali viene determinata la stabilita Marshall devono avere una percentuale dei vuoti residui compresa tra il 2% ed il 4%,
mentre in opera a compattazione ultimata tale percentuale deve essere compresa tra il 3% ed il 5%. I provini MARSHALL sottoposti
alla prova di impronta devono presentare una deformazione non superiore a mm 2. La stesa in opera segue le stesse norme dei.
conglomerati tradizionali, ad esclusione della temperatura di costipamento che deve essere maggiore di 150 °C mentre la
compattazione deve essere effettuata unicamente con rulli lisci di caratteristiche tecnologiche avanzate. Sono compresi: la fornitura
in opera dello strato di base (membrana liquida) con funzione di mano d'attacco e impermeabilizzazione realizzata sul sub strato
preventivamente pulito, mediante spruzzatura omogenea eseguita con autocisterne spanditrici termostabilizzate alla temperatura di 60-
80°C., di emulsione di bitume modificato costituita per almeno il 68% da legante di classe minima uguale al legante utilizzato nella
miscela, dosata in modo da ricoprire la superficie con una quantita omogenea di kg/mq 1,4 - 1,5; la granigliatura eseguita mediante
spandimento con idoneo mezzo di graniglia della stessa classe della miscela, pezzatura mm 8 - 12 e nelle quantita di dme/mq 5 - 10; la
spazzatura della graniglia eccedente; il carico e il trasporto del conglomerato; la stesa con vibrofinitrice; la rullatura. E' inoltre
compreso quanto altro occorra per dare il lavoro finito. Spessore medio compattato cm 3.

euro (quindici/65)

idem c.s. ...Javoro finito. Compenso per ogni centimetro in piu.
euro (tre/27)

RAPPEZZATURA DI BUCHE, FESSURAZIONI ED AVVALLAMENTI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI Rappezzatura di
buche, tagli, scavi trasversali, ammaloramenti superficiali, fessurazioni ed avvallamenti su pavimentazioni stradali mediante
riempimento e copertura con miscela di graniglie selezionate pezzatura mm 3 — 9 con idonee caratteristiche di forma e durezza ed
emulsioni bituminose cationiche al 65-68%, a rapida rottura coesiva, modificate con elastomeri SBS-R, posta in opera da macchina
rappezzatrice automatica ad alto rendimento, dotata di tramoggia per inerti, serbatoio riscaldato per emulsione modificata, generatore
di aria ad alto volume di pressione e sistema di controllo dosaggi. Sono compresi: la pulizia della zona da riparare con aria a pressione;
la spalmatura di emulsione sopra descritta per mano d’attacco data in ragione di Kg. 1,00 1,50/mq., con particolare cura dei bordi e
delle fessurazionii; la distribuzione uniforme, a pressione controllata, di graniglia premiscelata con emulsione sopra descritta, per il
riempimento stratificato della lesioni e delle buche. L’aggregato ed il legante saranno dosati uniformemente in proporzione tale da
garantire un residuo bituminoso secco in ogni punto, compreso tra il 7 — 10 % sul peso della miscela; la copertura con leggero strato
distaccante di graniglie pulite; la compattazione; la pulizia, anche a piu riprese, delle graniglie mobili presenti sulla carreggiata. E’
inoltre compreso quanto altro occorre per dare la pavimentazione perfettamente ripristinata nella sagoma e nella struttura superficiale.
Per saturazione di buche nette e profonde, pesato su macchina rappezzatrice.

euro (zero/80)

idem c.s. ...superficiale. Per riprese superficiali diffuse, fino ad uno spessore medio di mm 25.
euro (quaranta/95s)

Data, 14/06/2023
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